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PASSERELLA MAGLIATA

IMPIANTI SPECIALI 200x30mm
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COLLEGAMENTI RIVELATORI E PULSANTI: CAVO TWISTATO E SCHERMATO 2x1mmq UNI9795

COLLEGAMENTI 24Vcc: CAVO  2x1,5mmq UNI9795

POSATO SU PASSERELLA CON DIVISORIO TRA I DUE RAMI DEL LOOP ED ENTRO TUBAZIONI IN PVC Ø20

RIVELATORE ALL'INTERNO

DEL PAVIMENTO SOPRAELEVATO

LOOP 2x1 Ø20

LOOP 2x1 Ø20

LOOP 2x1 Ø20

LOOP 2x1 Ø20

LOOP 2x1 Ø20

4Vcc (2x1.5) Ø20

LOOP 2x1 Ø20

24Vcc (2x1.5) Ø20

LOOP 2x1 Ø20LOOP 2x1 Ø20

LOOP 2x1 Ø20

LOOP 2x1 Ø20

ALIMENTAZIONE

230 V

COMBINATORE

TELEFONICO

ALIMENTAZIONE

230 V

LINEA

TELEFONICA

RIPETITORI

OTTICI DI

ALLARME

LOOP - CAVO SCHERMATO TWISTATO 2x1

SIRENA
SEGNALATORI

OTTICO

ACUSTICI

ELETTROMAGNETI

PER PORTE

REI

ALIMENTATORE

24 Vcc

24 Vcc

OUT OUT OUT

RIPETITORI

OTTICI DI

ALLARME

LOOP - CAVO SCHERMATO TWISTATO 2x1

SEGNALATORI

OTTICO

ACUSTICI

OUT

24 Vcc

PORZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE - PIANO RIALZATO
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